TATHETSKLASS D

FOMPORT och IRCUSTRIVERTILAT IO

Ny tatning pa
KANALSYSTEM HITAC

NYA SYSTEM HITAC-D INNEBAR TYSTARE
OCH ENERGISNALARE SYSTEM

Okade krav (senast tryckklass D) innebir att de system som fér nirvarande finns pa
marknaden och som inte férandrats i nigon storre omfattning pa 20 &r maste firbattras.
Hallstréms har under en lang period provat olika system och presenterar nu en helt ny
packning till system HITAC-D. Packningens profil med tre lippar har testats med
mycket gott resultat.

NYA SYSTEM HITAC-D TATAR I TRE STEG

* Den minsta lippen centrerar detaljen och hiller samma matt som rérets
invindiga diameter.

* Lappen i mitten fyller effektivt ut skillnader som uppstar nar ex. roren sickas
eller dér skarvning sker med muff och pléten dr dubbel i svetsskarvarna.

* Den stirsta ldppen titar mycket effektivt vid stora 6ver- och undertryck.
Forbattringen mirks speciellt vid stora dvertryck.

De forbattrade egenskaperna innebir att risken for lickage minskat betydligt d4 pack-
ningen kan ta upp storre toleranser mellan rér och rérdel.

For att underlitta montering och efterjustering dr gummit behandlat med ett speciellt
glidmedel istdllet fér talk.
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